
10 VUODEN OPTINEN PALOVAROITIN

Optinen palovaroitin asuinrakennuksiin 10 vuoden litiumparistolla

Käyttöperiaate: Optinen
Jännite:   3V (litiumparisto) 
Hiljennyksen kesto: ~5 – 15 min 
Mitat:  D 100 mm x 33,8 mm
Asennus:  Mukana asennuskehys 
Hälytysäänen voimakkuus: > 85 dB (1 m päässä laitteesta)
Käyttöikä:   10 vuotta
Valvottava alue: < 60 m²

3V litiumparistolla varustettu optinen palovaroitin ei tarvitse 
paristojen vaihtoa. Kyseinen paristo kestää 10 vuotta, eli koko 
varoittimen käyttöiän. 

Varoitin käyttää optista tekniikkaa savun havaitsemiseksi. 
Käytännöllinen testipainike helpottaa laitteen testaamista ja 
väärien hälytysten hiljentämistä. Varoitin ilmoittaa pariston 
alhaisesta varaustilasta äänimerkillä.

MYYJÄ / VALMISTUTTAJA:
Suomen Turvakauppa Oy
Asessorinkatu 13, 20780 Kaarina
02 438 4350
info@turvakauppa.com

Maksimi ilmankosteus: < 93%
Käyttölämpötila: 0 °C – +40 °C 
Myyntierä: 5 kpl
Asennusohjeet: Suomi, ruotsi ja englanti
Takuu: 3 vuotta
Valmistusmaa: Kiina
Standardi: EN14604:2005

Tuotenumero: 160121003
Mallinumero: PV526A
Tuotteen EAN-koodi: 6430069092564
Myyntierän EAN-koodi: 6430069092571
Sähkönumero: 7137401


